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Оборудование и аппаратура, ус®анавливземые 
совместно со ‘служебными радиоприемными 
устройствами гразданского назначения . 
Допускевыые величины. Методы испытаний 
(Нормы 15-78) | 


Издание официальное 


Вводяжся взамен "ОбщесоюаРий 


норы допускаемых индустрайльвих = 


радиопомех” (Нормы 1-63) 


`Рононием Государственной комиссии по радиочастотам СССР. $ 
_ 1 арта 1976 в. оров введения уотановлбн. ет янаря 1919 #4. 


Мос ква, 1978 г. 


д а 


МУоуи #5 


Ам) в 


нормы" 15-78 


Содержание 


- дыпискв из решения ГКРЧ СССР от 31 марза 1978 Г. сзососье @ 


бощие: положения реа 


5 Термины | определения ообоъооооов оо в о обо оо ъ о офо со вов ов: 3 ; 


Нормы а помехи И. 


‚› Методы испытаный о. 


ВЫПИСКА 


нэ решения Государственной комиссии по радиочаототем СоСР 
от 3Г марта 1978 в. 


06 утверждении Общессюзных неры допускаемых индустриаль- 
ных радиопомех. Оборудование и апиарётуре, устанавливзае- 
мые созыестно со служебными радисириемными устоозствами 
гражданского назначения. Допускавиые величины, у. 
испытаний, 


Государственная комиссия по радиочастотам СССР РЕНАТ: 


Т. Учвердить "Общесованые ноомы допускаемых инхустриальньых . 
радиопомех. Оборудование н вппаратура, устанавливаемые совиест- 
Во 00 олужебными радиоприемными устройствами грахданского наз 
. начения, Допусказине величины. Методы испытаний" (Нормы 15-78) 
Г. качестве обязательных Ахя всех министерств, ведомств, прех- 
принтий и срганизаций, разрабатывающих, выпускающих и эксплуа- 
тирующих радиоэлектронное, электрониое, электрическое и электро 
Уеханическое оборудование, источники злектропитания и устрой- 
стве с двигателями внутреннего сгорания, которые устёназливают- 
ся ооъместно со схужебными радиоприемными ОО РНИИ: тра. 
ского назначения. 


т норыы ввести в м о ТГ января 1 г. 
3. Считазь узразивниии силу с Х января 1979. г. Обцесотвные 


нормы хопускаемых индустриальных ралиопомех (Кормы {-63), у 
зержденные Комиссией по радиочастотам 29 декабря 1962 г, 


=> #..— з 
р 


> 


‘Нормы {5-78 
ЦИ ПОЛОК 


| 1. Настоящие нормы: распространяюзся на радиовлектронное, 
эдектрояноев, электрическое и электромеханическов оборудование 

с рабочим напряжением первичных источников электропитания не 
болез 1000 3. апларатуру связи и устройства с двыгателями внуз- 
реннего сгорания, устанавливаемые совместно со служебными радио- 
приемными уют веми гражданского назначения, 


г. Нормы устанавливают допускаемые значения напряжения и 
напрякеняостя поля т лена 5 пОлоС6 Частот 03 
150 кГц хо 200 Гц. 


‚ Зь Настоящие норыы не вопроотраняютоя 


= НА электроустройства, оборудование и объекты, нормиру- 
_емыв Общесоюзными нормами допускаемых индустриальных радиопомех 
(Нормы 1+9-12, Нормы 10-74 и Нормы 12-76); 


> на оборудование радиолокационных сухопутных станций; 
| -. на устройства, созд ющие радиопомехи длительностью ие 
более Г сек.при частоте повторения не более одного раза в зече- 
ний 5 МИН. 


4. Вопрос распространения т 15-78 на оборудование ов 
молетнных радиопокационных средств будет решен дополнительно, 


ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯХ 
‚ Станция: один или несколько радиопередатчиков или ра- 
ты или комбинация радиопередатчиков и радиоприемни- 
3 ен ВЕлЮЧ6Я зопомсгательное оборудование, оахжииыв. В оирё- 


, { у 

3 Приводятся з А с Регламентом радиосвязи 
{Из-во "Связь", 4.1975. дополнительно к ГОСТ 14777-76 . 

г *Гометя инлустривльные, Термины и Е 


} 


Нормы 15-78 _ 


(еленном месте для осуществления службы радиосвязи. Каждая стан- 
4ия классифицируется в соответствии со службой, в которой она 
действует постоянно или временно, р 

2 Ф Фиксированная служба: служба радиосвязи между определен- 
ными фиксированными пунктами, 

3. Фиксированная станция: станция фиксированной службы. 

\. Подвижная служба: служба радиосвизи между подвижной и. 
сухопутной станциями или между подвижными станцинми. 


>. Сухопутная станция: станция подвижной службы, не пред- 
и = дли работы во время движения. 


Подвижная станция; станция подвижной служби, предназнв- 
ченная для работы во время а: или во время остановок в 
неопределенных пунктах. 

|. Сухопутная _подвижнан зи служба: подвижная служба мыжду 
базовыми станциями и сухопутными подвижными станциями или мехду. 
сухопутными подвижными станциями, 

8. Базовая станция: сухопутная станция сухопутной подвих- 
ной службы, работающая с сухопутными подвижными станциями. 

3. Сухопутнан подвижная станция: полвижная станция сухо- 
путной подвижной службы, способная перемещаться по. поверхности 
в пределах гвографических границ страны или континента. 

{0. Воздушная подвижная служба: подвижнан. служба между. 
отеционарними ствициями воздушной поднихной службы и станциями 
воздушных судов или между ствициями воздушных судов, в которой 
могут также участвовать станции спасательных средств. | 

И. Стационарная станция воздушной подвижной службы: 
сухопутная станция воздушной подвижной службы, В некоторых олу- 
чвях стационарная станцин воздушной подвижной слукбы может ус- 
таназливаться па борту морского судна или спутника Земли, | 

то. Станция воз эдушного судна: подвижная станция ВВдуЩной 
подвижной службы, установленная на борту воздушного судна или 
воздушно-космического корабля. 

13, Морокая подвижная слу. Ха: подвижная служба моду бе- 
реговыми и судовым стчиниями или между судовным. станциями, в. 


— 


а 


«оторой могут „акжо участвовать отанции ивоательных средств, ^ 


Нормы 12-78 


1&. береговая станция: сухопутная станция морской похвих- 
40% службы, м | 
_ 15, Судовая станция: подвижная станция морской п цвижной 
ойухбн; устьновиенная На борту судна, не являющегося спесатель- 
НЫм орёдетвом. и не закрепленного постоянно На одном месте. . 
т6. Радиоопредедение: определение местонахождения или по- 


„бас . - 
мучение Данных относительна местонаховиения посредством свойСтя ^ 


` распространения овдновоян. Радиоопредельние зключает: радиснази-- 
гянью, радиолокация, систаму посадки по приборам и радиопеленгв“ 
и, | | 
17. Станция радноопределения станция чдукбы радиоопреде- 
дения, | | 
замных и (или) космических станций, испояввущих космическую 
радиоонязь для определенных целей, 

19. Космическая станция: станция рабположенная вв объекте, 
который находится нибо находился 38 пределами основной Части 
земной ‘атмосферы или прь_назначен АЯ выводя за эти поьделы. 

20. Вемиая станция: станция, распохоженная либо на вомной 
поверхности: либо в ооновной чести земной втмосферы и предназиа- 
чения длй усфЯнозлания сзяви: | 

- в Одной или неокохьни ^ космическими отанпиями; или 
-. © БЕНОЙ ияи Нескольикыи полобннии ей станциями © ПОМОЩЬЮ 
одного илк изскольких пасоивннх спутников или других космичео- 
ких Объектов. ти | 


18. Космическая система: любая груяна действующих совместно 


Норин 15-78 в р 


еее желчь ле 


\ 


Г. Нормы НА РАДХОПЬНЕХА 


Напряжаниа и ивпраконноств поля радиопомех, СОЗААВВОНЫХ 
устройствями, УствЕВВЛИЕЗОМЫИ и экоплуатирузмции СОВМЕСУяО 65 
служебними радноприечными устройствами (далее по. чьЕоту стян- 
циями} и отнесонныыи к состзетствуюдиы классом, ПОАКЛВССвВи й 
группам согласно таблии 1.2.3, ве иолжны превныяать значений, при“ 
веденвых яв графиках рис. я 2 ила расчитанных по фориулям (1) 

в (2). 
| В случае наобхолимости отнесение отдельных устройств -—_ 
источвиков радиопомех нк соответствующей группа хаблиа 1.2,3. 
произзодя» Государственияя инопокиия алзктросвиви Цинисзтарстве 
ввязи СССР, | 
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рые, 
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и г г та шик ша в 25%Е гЯ у 


(Х 
$ 
а. 


_—_ беноиейрой ви 


В мя в +6 чибав апиаратура овязй _ ри '. и. 
! о 
| * р +. ^ : ор ® } Е . >” 
©. я мо 
Е | Неззанио ь 
И. | 
| я а г Их р : и 


нее и 0 _ И | 1.04. `Зозройотва, Знуери бловов 
ь 7 бопература выев- | 6 внтеннымы цепимы, не 6%- 
о. офидерных зрак-й о 6 ния ОНломНыми: 
ср. ов радиоириемных |  -_ | Мотвляическими экранами, 
| ой 6+ Усзройства знузри блоков о 

антенными цеолыя, отделен- 
_ ] ные оз них экраном и элёк- 
` | фриче овяванные 6. 
.- ] вымя, в. 
т | гопровонзв уае блоков 0 

‚ анзениный цбнями, элек "у. 

‚чески сзязанные 6 иным. 


` 


Тозройсеве. внутри блокси 
с антениыми Ценяым 0346-- 
в хенные 0% Вих экраном й 
`. | эдекеричвойы № озизвиные — 
с рб: 
„- | Яофронозваё ви блоков ©. 
-. | анфенвымы цепями ›. злее ри 
Чески пб овязанные 0 ним. 
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Хабаииа 1 


Ваприазние рехжо- 
‚. Вомех в бобзвет- . 
ОВим 6 руб. 1 


Напряженность 

йодя ‘реднонскох 
в СОбтватотвив 6 = 
д ра 
Фасозся- Йа 
ниё до |вормирув- 


— 


Примеры уозройств. 


Полоса. 
ворывр)-. 


ал: ФАР НП 773 


ИИ ь 
емых 38- пантенаи |ныь %6- | 
=.’ у О А > Л я | 
и: А ыы | 
940% 12493 Ра | 
; м У $ 
} ВЦ 
а ЗА ета пью мамины оао алальдие трайвьо о фо ака пил повод вдоль: Фаны ТА И 
6 ый | в 
осели ИВС УАБЫИа —19 Е И РОВ и тео ра лабжаььни о ьвец овааый 2 


| Усаройоува витовных коы- 
музнторов, гонвометр 
} ких. "оаочевов и др. 


Усзрейозва антенных. # 10,15-300 13) 2-0 й 
|} коммутаторов, убивомез- 1 
рачеокых приставок м др. 


Е 


ЕЕ: 
оным: Бы Кии бомаь на 
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Название вым Название 
лодклаос8 группы | группы 


Оборудование и — 
`апивратура стан- 
ций фиксированной | 
и сухопутной под- 
вижной слуиб. 


1.2. 


Оборудование и ре 
аппаратура стая- 

цяй воздушной под 

виной службы, 

‘блужбы радиоойре- 

‚ дезония (в части 

„воздушных судов) ‚| 

‘редотв контроля, 

управнения и 0б- 
_бхувивалия азро-. и , 
портов в я 


ее. 


Напряжение редис 
помех 3 0009805 
оезии @ рис.) 


Примеры устройств 


Номер 


Напряхенность 

поля раднопомех 

в соответствия 9 
рис .@ 


Полоса |Расочой-| Полоса 


прафика | нормкруе-1вие до |пормаруе> 


ры 
Средства радиосвяви; т 
телефония, телеграфная, 
фототелегрефиая аппара- 
тура; аппаратура уплот- 
нения; коммутационное — 
оборудование; электрон-. 
по-вычиолительная тех 
ника; оконечная аппара- 
тура и др. устройства, 


|антеним, | мых чаб- 


м. | то, МГ 


5-ю | то | 0. 


Аппаратура сли и пере- 2%,5) 0, 15-300 1 $0-300` 


дачи информации} пило- 
тажно-мазигационная &п-. 
паратура;: скотемн элек- 
тронной автоматики; ап- 
паратура документирова- 
ия: оиотемы автоматизи 
рованного контроля и др. 


‚ подклас- 


_ Нормы 15-78 


Нвавание _ № 


подкласса группы 


ее. 


Оборудование ий [.3.1 


аппаразура стаи-_ 


`°ций морской под- 


внаной. службы и 
радноопре деления 
(» части морских 
сухо»). 


о а 


и и 1.3.2 


Название 
группы 


оборудование ‚размещаемое | 


в постах о. радиопривиными 
и радионавигационными. уст} 
ройствами } 


‘ца открытих местах и В 
неэкранированных помеще- 


ниях верхней палубы и 


недотроек судов 0 металлит 


ческими корпусами} 

на территории антенных. — 
полей береговых станций; 
на судах о неметалличес- 
кими корпусами} 

яя береговых станциях в 
технических эданиях 6 


|| приемными устройствами, / 


Оборудование, размещаемое 


_] внутри металлического 


корпуса судна вне экрани- 
рованного поста с радио- 
приемными устройствами; 


на нетерах, не оборутоваи 


ных редиоприемными усг- 


м» 


22 


ка Чл-х 


ес ау 


Норыы 1 15-78 


орон 


Налряжение_ 
радиопомех в 00- 
_ ОзЬБтОтвии 6. 
от о. ЗИ 


Йримерн убзройсть 


РЕднопривыники и радио- 26 7) 
перехатчики о оболужиив- 

ющ'чи их прибореши я 
Узтройствами, оборужо- 

ванив радиояскационных 
зтанций, приборы рави- 
гационного оборудовании} - 
рыбопоисковая аппаречу- | 

ра} приборы оисфем Ввто- 
М&ТИЧЕОКОГО КОНТООЛЯ, 
управявныя й регуйкро- 
Ваня, 


рае ам. +. 


О ых лома пролаж Дррьць и над Ам пла, одел =. . 


{8 Табиниы 1 


рт + аа «рые ик ее чи порты О. ДАЙ 


Нанраженяость 
похя рЕдисломех 
г. Е $ 


| 


ов ГАВАНЕ 


Номер Полоса Раобтоя | Пояс 
графикв | норииру- Г ине до | норинрув-| 
омих #в- р ЭНУВНИМ | МЫХ Ч80- 
} аи О, 0%, УГ 
г Бр у — А 


еды нь дар Мыши | БА У АВИА #4 ыы о че иЕ ъаль зы Аа до а — ва жы. '. ые: ааа 


| 30 50Й 


=. 
| 
| 


Название 
°водклео-| Подкласов группы группы 
_ ба | 
1 
аа ВОВА 
| = ройотвами; 
` ры береговых отанциях в 
т ''‘фехнических зданиях не 


а м. | оборудованных радмоприем- 
ными уоФройствами, 


1.\. | Оборудованые и 
Г. | аппаратура озан | 
| цый космических 
_ систем и сгужб ° 


Ч } 
т. Для устройств грун.-ы т. 0. и на судоъых, 66-_ 


СУОТРЫ космических отанциях, норив На на ижен иопо- 
пех 8 ПОЛОС 980907 6, ОА Уи убтанавливавтоя уе В. 


2, Измерения радиопомех НИ олько на вавиыах ты 
чек оных о устройствами, равнеложенными оу ры локов 
И: || енны ЦОПЯУЕ. — 


8 а напривенноети подй ииоомех, орлом, обоуко" 


ыы а пав иным Хля размещен 


ыы м Но а ы 


Гц удза= 
аня, ео в. рисьй. 


`-в- 


зь ты 103 


; кры т - хи ВЫХ ПОЛЯХ б6регоу дав 
ры 535 и Е НЫ Зы в. 
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Продолжение Таблины 1 - 


чмфевьтофльдивовкь бы ларь рогам о иду Кок. дд, идиш зв сародфильси тьдьдьне ФА от, в. 


Напрнижение радио 
помёх в соотнет-_ 
озвии 6 пис.[ 


Ивиприженность 
поля редиономох в _ 
соответочвии с 
__ рис... 
‚ Расстоя-| 151068 
ние до | нормируе- - 
АНТаННы ‚| МЫХ 480404: 

мы | Ши 


Примеры устройств ре О 

Номер Полосв 

графика норчируб- 
мых чао- 


то, МГЫ 


тура систем кочнутации 

_ кодирования и магниеной 
авписи; тенеграфные пв- 
чазвющие устройства; 
программные устройства | 
б двигателями, Криоген- ро . а 
ные уотановки и др. — и. 


%. Цля устройств кратковромвьного и повторно крахковременного 
действия пр Оо продолжительности. работы ва время. одного. _ 
полэта нео более двух цину+т допускаеное. напряхание радиопомех 
устаназливается на 6 дБ Вниб величин, приведенных на графи- 
ква, рис... о ие нии 

5, Испытания на внешних замимах устройочв, предназначенных для 

° подключения цепей наэвыного автомвтизироввиного контроля, не 

О ие 

6, Для судового оборудования, разработенного до введения постоя»_ 

_° щах Норы; не нормируютоея: рьдиспомехи длительностью менев од- 


ной оокунаы м повторяющиеся реже 6 раз в минуту. 
7, Норыо дойотвителана дли уотройстя, резработанных после вивде-> 
_ Вий НаОсоявох ПОМИ, _ 7 у0- лоВот", разработанных ранее, норыа 
в иолоое Частос 5-30 Мгц уотонеслизвотоя 44 дв. ао. 


2:8 = 


И: а со ИВ в И РН 
во . 
Радиостанции; алнара-- +. | 0,15-300 1. | 305300 - 


* 
с 4 ;. { С 
Ко № р деь Е. ОБ К-УЧТЯ 


_ Кормы 15-78 
‚ Напряженность _ 
поля радиопомех 


Напряжение радио- 
помех в соответ - 


| @9ьию 0 рио.1 _ в боотвототвии © 
{ я К ИО о 
Примеры уотройояь Номег | Полоса | Раоотоя-| Полова = 
‚ графика | вормиру- | ние до нормируе- 
й емцх ча-| антенны, | мых чао- 
ь отот, м тотьМГц 
АИ а 
Электродвигатели ‚ ооль- | 11) `| 0,15-300 12 | 30-300 
осины, выпрямители, уот- И м | 
|. | ройотва автоматики и 
4 телемеханики и з.д. 
‚ ] Источники питания о 1 0,150 |1. 30-300 
‚1 Примымы преобравовьнием Е 
‚ | еноргии | 
`ф Генераторы поотоннного 
м переменного тока; 
} | электродьигатели; отопи- 2 0,152 0 $0- $00 
у | тельных уотеновки; койдм|- С. | ` 
Ционо ры } фильтрозенуцан- 
-] цибнные устройства } 
‹ | Мимерительные приборы: 
_ (4 преобразователи: выпря- | 
ФитОдИ , ииверторы 1 000- 


илзниия п №. 


9.5 


Зе 


В 
} 


Норме 15- 28 


ие ко 


`Назвянив 
групиы 


Название 
}  Подклзо08 


поцкяац- 


еда «За ТУ о лич слон дви а лы лаем А ДЕ АЛЬ фе > ЗС ока ь дня д НЫЕ чи ЗА фе оо в адм аа лидер «и вара лорак кдне а каво 8 у Ра ры 


Оборудование и 
источники пячания 
отенций воздушной 
йодвикной службы, 
служби радиоойрэ- 
двяения (в части 
воздушных сулов}, 
1? предотв контроля, 
Я управленил и 9б- 
3 пхуживания аэро- 
портов, _ 


РОК фед ль ть рожь нА Недовольны деи ад Лера. 


Оборудование и 2.3. 
асточники пятавия 
отанний. ‘ыо“окоя ' 
ПОЖВИЕНОЙ службы. 

] я охухбы радисойе 
| режаления <» Чво 2 
} зи ‘морокях сужов) 


Оборудование, размещазыое 
| в постах о радиоприеынымя 
| радионавигациовиция удт- 
Е ройствами; — 
_вно поб#О8 а радиопривины.. 
уозобНочана, прбжнвз-р 
нь ия питания радио 
‘приемных уп. ойств; на 07-] 
_ [Г ирытых мостах м 3 пвыкрани 
| реванных нпомещаниих зёрх- | 
] нёй палубы и надстройк ву- 
1 #08 в ыззаялическами нор-. 
{ пусвмя; а борёголых озвн- 


Па | 


\ ув 


_ оветильники, системы ва- 


_ | торы, преобразователи, 
] инверторы, выпрямители) 
влоктромоторы, оветильники, 


Нормы 15-78 


лиьчооиаов во ль шамьааьь дж лысине нь в фальлочевлитов. ‚бе 


пормирув- | нив до - 
мых час- | антенны, 
10$ ,ЫГц м 


7 
23,4,5) |0.15-300 | -. 


графика 


Генератори, выпрямители, 
преобравователи, устрой- 
ства жизнеобвопечения, 


жигания, влектродвигате-| 
ли и др. 


Электрооборудование, мо-. 


26.7) | 0,15-300. | 12.6) 
точники питания (генера- | 


вентиляторы я др. 


20:2 


Напряжение. Я Напряженность 
радиопомех в 00- | поля радиспомех 

_ ответствий 0 -вВ боответствии 0 

Примеры устройств РЕ - ИЕ 
| Номер Полоса |Расотоя-> Полоса 


мых ча0-- 


Продолжение Таблицы 2 


вормируе- 


тот, МГц 


|ПОдкЯзО- 


Название 
’ Подкасой 


Нормы 15-78 


группы 


ё. 3,2 


ом, тьме тои 


Навзацие 
группы 


ия, в З6ХНИЧОСКИХ ВД8- 
нинх © радиопривыными 
устройстванн; 

на херриторин антенных 
полей береговых отанций; 
на катерах, оборудованных 


` Оборудование равыещавыое ; | 


внузри маталдичесного 


розввиого поста о радио- 
привыными устройствами; 


вв катерах, не оборудо- 
‚ ванных радвопривынымя 
| уагройотвами; из борего- 


вых отанциях в техничео- 


| них эданинх, Ча оборудо> 


ванных ралиоприеминыи 
уотройочвами, 


радиопрызмиыым О 
им 


корпуса судна вне экрани- | 


ик А 


по ле 


зы 


пре ити ели, > 


ь. 


Примеры удтрой 


08 


` 
.. 


; 
. у . 
р 
ккал. 
‚ 

% 

ы ОК 
` 
` 
у 
, = . 

ы . 

275% 

: - - 

й 
. аси ` 
— 
: 
: 
ть ^- 
` а : 
мы 5>:° .^ - 
р ‚ 
: и 
# . * 


Напряжение 


" радиопомех э 0007- | 


зозоеэия 0 риб ,{ | 


г 
` 
, 
В - 
к , ь 
' 
ы } 
8) 3 
$’ 0,15-30 
. 
` 
‘ 
. . с : | 
а 
ы ‚ 
: р 
` а * 
/ А ; 


Немряхенноо?ь 
поля радиоломех з 
соответствии 6 
мо ,2 


яце хо 
аноним, 


, 
` 
+ 
, 
* $ 
ГА 
У . о 
деи ; 
сх у ь р. “> 
ь > 
` $ ‹ 
> >. .’ 
‚> . 
= ` ь “> . Га 
:2 
. в .® 
а 
‹ 
хе . 
; ы 
; 
й Жо 
4 м ‚ 
‚.- 
Е : у 
. 
‘Л н. 
. © 
‘ 
* 
^ у 
25 : -“ 
з . 
` { ... ` 
м 
С а ` с: 


о ре онеар о сраиьль зо 


оарие, 
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» { | к : | - | пт : | : ся 
азы. | Минин | в | № ТОС 
‚ а _ подклаосе = | группы _ трупы — Ре 


2.\, | Оборудование м мо-| 2.4.1 | Оборудование, ризмощавыое - 
р точники питания о || на борту. искусотвенных _ 
станций косымчес- | спутников, наземных комп- 
ких сыстем и | лекоов, размещаемов 8 06- 
олуяб. | щих о радиоиприенными уот- 
Е м ‘ройотвами помещениях. 


Примечания: 


Те для оборудования подкласов #0. вкоплувтируемого на судовых, 
т говнх и космических станциях, порма на напряжение радио" 
помех » полосе частот 0,15-300 Ыб уотвнавливвьтоя д 


2. Измерение напряженности поля радиопомех, создаваемых обору- 
довзнием, преднявначенным для размещения на судовых отанци- 
ях, производится только 8 том случае, если оно уотанавли- . _ т 
заёзся ив открытых местах верхней палубы кли надстроек, на о 
и8ч?8х, а неэ рых помещениях и антенных нолях 66- ма 
зн сзакций, Если оборудование ыы в радиусь у. 
@нев 10 м от привыных энт@ня, то норме в полосе частот ° | ее 
5=300 МГц фотенивлизается ив 10 дБ Ниже величин, призедан- Е 
яых ша рис.е. 5 \ 


3. Для уетровоть кра форременного й повторно кратковременного | ) 
действия при общей продоляительности работы за время одного 1 а 
801678 ие б0л0е двух мину? допускавмов напряжение радиопо-. 2. 
вел тим ется ва 6 ДБ выШе величин, приведенных има 


в Яспытения пе еРтЬй оввимах ти предназваченных для: 
с  ФоЖЯОч” ч98 назонного в ты ах 
ыы иены #. 


5 хоз: -. 
‚т ыы 9. \ 


р бел биже Е >. 
в; = : 
- А ы 


я ин | Напряженность 
радиопомех. в 00- полн радиопоыех в 
з очвезатвии © рис. т. ообтветотвии в. 
| Приме отройозв 5 |: 
| РТ дв а | нормируе- ние до нормируе- 
| | мых чао= | антенны, мых ча0% | _ 
р. | Зо,МГи || то.МГа | 
— т о 
Стабилизаторы, ограничи-| 1 | 0,15-300 
-Фоли напряжения, иреоб- г. 
разователи, умформеры, 
агрегаты питания, варяд- 
1}. ные ьгрегазы и др. 
| 5, Норме на напряжение рад пом, ,ооздеввемых системами не 0-|.. 
о пени [К ор Г боле ‚В. №0л00е 480709 о { | 
утанаВлИВВеЗОЯ ие | : | 
6, Дл я рудо до8ого 060 дования разработанного до’ ведения вене |. Рае 
. цих о нор а ются редиопомехи длительностью м6не@ Од- 
__ 80й ое т ды и повторяющиеея реже 6 раз в цинуту. 
7. Норма действительна‘ длн устройств. 3 тенных после зе 
уч _ - Дений паотоящия. ом ля зо 6028 ра отонных ры, | 
"о о Морма в полосе частот 3-30 М ”устайавли 20108 14 д ‚ 
р $, Для ое 08 Пнтазия (преоб авователей, инверза зипрями 
| : талой в ‚И бЯЖИЧВХ а 6 автономно ь на трубкой пли ее 
0 тонобиныи иоточнинвый питания н не овлзанных 6.06 + |. Я 
электросезтный судна или сетями НЕ систем, _ Аблускавыое но> 
: пр ящение радиопомех ВЫ йа 10 ы зые а | о 
_ Улаваиных ив Грин . .. 
;. р . с т = : 
- 2 - — — ы 


ила и еее 
а 


АСИЯ 


зы 
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“ 


_ 3 У тройотва 0 двигателями внутреннего 


сгорания _ 


подкласса 


Наземные тран- 


 опорзные средот-_ 


за б низким уро}- 
нем редяопоме» 


Автономные сред- | 3.2.1 


_ ства элоктропи- 


тения 6 двигазе- 
яями знутренне- 


го сгорания. 


| 3.2.2 


Незвание - 
групны 


Транспортные средотва 
специально предназначев- 


ние для размещения под- - 


ВИЖНЫХ стантий, 


Передвижные электростаи->_ 


ции, устанавливаемые 18 
фиксированных, базовых, 
сухопутных подвикных й ^ 
судовых бтанниях. о — 


Передвижные электростан- 
ции, ие устанавливаемые 


` 


созместно в радиоприемнн- 


ми устройствами, во пред- |. 
назначенные для их пите- | 


| 
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Таблииа 8 


Е Е т о роли ды смело овал стык фетемиткыьо — Ртсрлиеиь да фр чи ель 


Наприжение ра- 
диономех в 00- 
ответствии в 


пала = ОНЫХ фм 


Наприженно ть. 
поли радиопомех 
В оботьзтотвий 0 


| рис, 1 рис .е 
Нримеры устройств и 
Номор Полоса Раоотоя-] Полоса 


графика | нориирув-4 ние до | нормируе- 
мых чао- | антены, | мых час- 
: 7 10%, ЫРЦ ы тот, МГЦ 


о Е хо а видим ьр р аосщо чека ава кои аь += |< 


Автомобили, 
`иотоциклы в др. 


> @б = 


НИ 
* 
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Примечания К Тобвкце 3: 
Г. Напряженность воля, 603 оваемая контактными радиопомехами , 
не пормируется. К этой группе относятся радиопомехи, воз- 

‚ никающие при облучении электромагнитным полем передатчика 
трущихся металлических узлов и сочленений, которые вслед- 
ствие двияения. опортуюго оредства становятся нелинейны-- 

_ ми элементами, 


\ э—5&ь 


_2. В полосе частот 75-300 МГц при периодических и приемо- — 
одаточных испытаниях допускаются отдельные превышения. норм 
ва величину и? я ‚ Где д. = частота измерения , иГц. 


3. `Злектрооборудование ‘кратковременного посвия отв: 

_ стартер, пусковов устройство и др.), работающее нё более 
ма хопатанию Г. подлежит, ‘если это ие указано в 1. 
\ В сана частот с, 15-30 мг измерения напряженности поля. 

_  дазеоеьх арошаводятося только при О РАНЕ г. 

Ао эзениЯ } испытаниях. 


= 27 = 


ЗНагрувиы, 
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её: МЕТОЛЫ ИСПЫТАНИЙ, 

2.1, Общие положании. 

2.Т.Г. Испытания устройств-источников радисномах 
(3 далЕнейвем инонузных "устройства" } долины проиодиться пб чм6- 
тодам, указанным в ГОСТ 16842-76 и в вротоядих Нормах. 

2.1.2. Испытания устройотв-источников. радиопочах пройд- 
дит ‘прациринтия-изготовитали (разработчики) или гоясьнв прак. 
приятия, ответотяэнные за выпуск данного виля’ изязлий, 

2.1.3, Испытания устройств на соответствия Нориам иро-- 
ВОДИТ одновременно с прелвврительными, госуларотвонными (шчкзя- 
домственными} и типовыми испытаниями, 

Наобходимоств проведения измарания радиопомех при перйо- 


_ Аических И Привыо-сдаточных испытаниях доляня биз» указвня и 98х- 


вических усповипх (ТУ) нв `иснытувмов устройство, 
ё.1.%. Государотвеяные (меярвдомотвьнные) м типовые иа- 
пытания устройств, имеющих рааличныв режимы рэботны, долчаы прово- 


Щитьоя во вовх режимах, указанных в ТУ на Яолытуамов уптройочво, 


Если изыенонив рожичя оказывает влияние на релультае илыораяяй , 
$6 периодические и призмо-сдато’. 26 испыхания проводят при рэщи- - 


‘ме, ооотвазствующем нвибольней величине радиопомях, Боль по у0- 


повилы испытаний какой-либо рчзим работы ив может быть установлен - 
10 отклозания 0% эчого рев долюнн укванзаться в п и 
патвНИ. 

_ Для обоспечения номинальных режимом работы устройства 
к ‘соответотвующим ГО АЗЯИИВМ ДОЧЖНИ ПОЛКЛЮЧАТЬСЯ ВКЯЦАНЯЯИЧЫ 


2ы. Миыбраии, ния радиопомах '‘дайжны проводить - 
Ой На ВС@Х ВНеННЯХ важимах нолытувных уберет мВ бореовых 64. 
тих Объектов, 98 исключенияы отдзиьних разъемов кознояаяьних и. 
вираниронанниых цепей о пыпоночастотныыи иди Ямтульснуми оигняня- 
ым и зажныйя мемприберных (мекблочних) АПРАИПОВАННИХ КабинАй 
вдного устронотив (или системы), 


пепоокочетиечтент: 
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2.1... Иамеренин напряжения радиопомех должны проводизть-= 


_ ©8 В экранированвых помещениях. В отдельных случаях допускается 


_` Яроводснае изыорений в неэкранированных помещениях ири условии, 


= А 


5% & —* р. . 
ть о 


4Ф0 уровны поеторонних помех ны 10 дБ нике допускаемих нормами | 


величин. : 


2.1. 7. При измереним редиономех от ` ожектроотанции агре- 
459ъ08, преобрьзоветелей и других источников. питания допускаезоя 


ароведение изысрений на холсстом ходу, осли предварительно устаном-. 
_ Феые, что ивир:- 6 пи6 радиопомех при ивличии; иагрузки не возриотв- 


93. Пра ребочих токьх болев [00 А измерения ироводится только на 
ЗолОСт ом ХС, {ав искоючением вот, нормируемых по подклассу 
2.2.) 

2.1.6. При  амеронии ридиономех к монытуемому устройству . 
долавы подилематься только 26 электрические приборы, которые вхо> 
АИ? В иомлонз испытуемого устройстьа, 

_ 2.1.9. Измерения рёдиономех долины проводиться пооле 
Зетаповавния редоча:@ рижимё элохтроустройстна, 
ё,1.10, Иаюньения радиопомех пм предварительных, госу“ 


| а (иовъедометвенных) м тиеовых испытаниях должны прово- 


ДезьсЯ прё вомивальное и предельных, допустимых дли нормальной 


‚ фодоты уезройствь, энычениих иыприжения овти иитнния, 


ЕсАц иыприжение соты влино? 18 величину „адиономех, 90 
верводические и привыо-сдаточные. испизанин. проноднт нри нвпрные-- 


._ вв вота, соотьетотвующем наибольшей величине рыдиономех, 


` Всан по условины испызений предельные энеченин иаирядения 
вета Низоныя ибо Богут бызь ее 70 970 Долмно указывать и 
В протоково всвызиший, 
_ 2.1.11, Шри уезеновко. Фийзрету ры и о ДлЯ ИВ 


__ фервова вонребевов в ваиривонисоти ноля радиопомех допускафзоя 
- _ Ялевоеоо от укёзонаый 0 Норшак размеров ше более, чем ив + 5, 


8,2, Вовеоритозьноя впяаратуро 


в обзоцорвоосьиво пувоповебдония, 
о Жов. нс 
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Рае **2ь. .# рик ы. ы ; р. у 
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ще. И. 
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еее вые овые ое мны ору оу та». = > 


А ВМ Измеритель рихиопомах (ин) лонкея соо+пачелво-= 
ВН\Ь траберянины ГОСТ 11001-69, Предънеливыным к прибореы Т кявсов. 
@ КВОЛИПИКОЛНМ ВолЬТмеТром. 
Ширин» полосы пропускания изморитали ралисномах а 
узовни минус 6 дБ} лолжна ‚обтрототвовать: 
_ Энг - в полосе честот 0х 0,15 до 30 ме; 
{20 кГи - в полосв частот от 5 до 0 Ги, 
Примечания: $; В полосе чвотот от 30 до ХО иГи допускаеуся ири- 
манание измерителей ее  ВХОДЯНМ вопротвя- 
ленивы 50 Пы но ИСВ но долее 2 2.°. 


- 2, При измерениях Г условинх Экоплувтаний ДОПУСКА. 
ся ры измеритолой радиопомех о требояячя-- 
ячи по ГОСТ 11001-69, прехъявлненым к ПРРбОрЯм 
| илроса о кавзиниковым вольметром, 


М: 2.2.2. Экиипалент сети (30} должап СООтВеТАТЯСяя ть треб”. 
панияы ГОСТ 14762-69 для \У- образного типа, 
Иомииаткное бонротивлезио Эквизнленяя сети м Понос” чЧ90- 
тот 0% 3 10 0 ЦГи должно быть рэвно 50 бы. т 
2.2,%. рРваделитальнио устройстла должны ообтяятстловя | *, 
вис, 3, | 
При опролелании результатов измераний к ППИРРЯНИЯМ мяма 


риталя ролиовомех ЛОбАВЛИСТСЯ зализина осазблония, НОЧЯПАЯНЯЯ 


на рио,й, пнооныяя разлеки тельним устройством, 
2.2.1. Перпключатень Тлэ измораняй ХОЛЖЯЙН ОКИ тЬ 
полкяюченив измерителя радио + х ко псом проводам ЯСИНТуюмяго 


детройстра, Пример схемы чатнродоазного Нарае озатаяя лия поялом 


частот 0.7>-30 МЕц привелян ив рис, 5. Полное оопротийяесим вв 
ЗАВ РР пореключатвля ДОЛЖНО быть рнвир ВХОДНОМу СОПрАТЯЙ 
паную илияпителя ролиопонох, 

ео Пря ИМО РАИЯИ НИ отирнтаЧ нлочалня примениту 
влентгичаский, протилор8о (маталличестый виот), моторый дожди 
инать размеры, побролаюлие устчнолить исиУтузмов уоереистий, р. 
мМеритоленуй Пип: 'ПЗТуРу И РОПОМОТАТОЛЬНИО приона облячия Г. пой на 
СтвИн 0 Яро Ьанитыи гаалеля 2.%, изетойжи»я Норм, нп м9 ИИ — 


?. : 2е 


ан рощи 6+. 


_ Нормы 15-78_ 


о ще ара срьь чак Фудаа тре бриме оомтыы окну ОА АХ ЗБмья чоче 
7. 

т #= [99 мл 

ха -- === =... —-—- щи -——--- в 
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фт р со ооо НОА ба И С ре 
: Зи 3 


| Е р } . ты 
4. р Е : ; | в {: р. Я С ей у + т 2. - . ] 02 2 
у :^ С С бы оон рерыомнан : 


я ве у ( 


х 4 { . КА ЗАЙ - ` у я 4 
к: ‘ у е 
> Ех — = = #44:; а со очщыы зофАжа вещь ФИ Ждал Снеыде нею. инок о чИК: и 


2 В: 2омм. 
фе кот ЗН о же иене пере — 


Фыо.3 Схевы роздедатеньних устройств 


а - дан пояобы частот 0,16 = 30 МГц, ибеффициевт 
боднбхения праяохьв ма риб,4 , чл 


& - дан" полсбн частот 30 = 300 ЫГи ‚во зффинывыт, 


оозабланыя = 0 хБ, . 

‘> воиротивление $5 $ 5% Ом | ко 
С}.- жсиденовтер выхостью С,0047- 0,047 2% } 
6; = ‘каижансы сер энчлотью. 1000 = #000 № 


$1 - мавконых с разъем с водыовиы ооирофививвигы —^ 


О ОМ я 


‚Рё = ИВаЕОвалЬный разьемы $ Бодвовым сопротивлением, ^^ _ 
босфватствуриии послному сопротивлению измерителя 


Виявойомех {- 

1 -Жабыми, повелюетаения в потенциальному энаниу 
 яатытувмого устройства: нЕ" 

# зазыыа, но" ‘вочазиди к засиыу "земля" м58 в ма 
7 зичебуни чабтим .. интуамого устроцотва - 
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Е ое 


рее у, и 


Нормы 16-78 


3 
к. Аб ` 
№ 
чу. 


г № | 
Е а 
ЕВЕ 


Г 
| ЧЕ и: ы 
01 0802 05040 _ 


1 1523 2530М 
_рво,4 Кооффициент ‘ссзабзения НН 

а для подоби `18610% $ 0,13 х8 30 МГц, 
ра емкости понледовтора ва рб. т 


м 
а - ри: нь ня 


а 


? ца ме 
РОУ , 


о 


Нормы 1 9-7 


| 


- 
. ` 
Моеблл Эбрчщили уче оаеыь  гоашьЗь Чрыльадь  очатьчы ори» аньымьр — Феить ФААаРь ббаоирить —бъььтыиь  Фачильы” — дкавыюы — ыдьманты | 


Рис, в вые ибреключатёня фаз дан ваиё-_ 

Не Аапраженкия раднопвизх 1 

№: м = бооротивхение 7516% (бы } 

2} = Р5 - бозхынитека фадасчнототя о а 
В болротивяаннай 75 би | 


^ 
Ве 3: 32 


м 


2.3, ПОДГ отовна к измыерени ям. 
уочавновна Шота туеного устройотвв, 
ивмерительной ‘аппаратуры и во“ 
‘морвтельных прист особлений. 

2.3.Т. Испытуемые устройства ДОЛЖНЫ устанавливаться |: 
рабочем положении. Поли в ТУ предусмотрена установка устройства р о. 
а опорных конструкциях (или вморзизаторах ударов и вибраций),  _ 
то при испытании устройства должны устанавливаться на этих кон- 
бтрукциях. | же р. Вы 


_ Във. Двери экранированных мкафов, кабин, кузовов, при. 
борных отсеков, различные съемные щитки, Крышки, люки И капоты 
транопортных средств должны быть закрыты и закреплены. мы 

2.3.3. Для соединения корпусов отдельных. стоек и блоков — 
между собой или о электрическим противовесом следует использо. = 
м соломенти, предусмотренные конотрукцией нолыпуемого ивделия» а 
При их отоутствии необходимо применять медные или латунные ленты о 
шириной ие менее 20 мы как можно меньшей длины. т 

2.3.4. Расположение испытуемого устройства, измерительной. = 
аппаратуры и вбпомогательных приспособлений при измерении нара. ^ 
ления радиопомех в цепях устройств © током До 25 А частоты на’ Ге. 
более 50 Гц, & также дли устройств подклаеоо» {.2 и 2.2 с током 
до 12 А частоты 400 Гцио током до 6 А частоты 1000 Гц должно ^^ _ 
соответствовать рис,б. | И а" И 

Эквизален* оети устанавливают на расстоянии от 0,8 до 
3 м от испытуемого устройства в завиоимост от длины штатного =. 
кабеля Питания. который должен на электрическом протизовесе раб». 
полагаться линейно, При длине штатного кабеля более 3-х метров | 
Часть его сворачивают в виде круглых погель, респолагавмых между ^^ _ 
испытуемны устройством и эквивалентом сети, При длине пхазтного. 
кабеля менее 0,8 м он удлинйетоя» _ Иа и и 
Ы поли штатный каб.ль имвет экранированную оболочку, "0 а 
экран кабеля должен присоединяться к клемые заземления на виак#“ ^- 
рическом зротивовеое у моста установки эквивалента сети. а 
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Рис.,б Схема намерения Напряжения радиопомех устройств. 
$ током н@ более 25 Д и чпототой тока ие зыше 50 ГЦ р 


1 > испытуемое устройство} 2 = электрический противо- 
зеб,нли метачдическвя. мина, соединяющая корпуса испытуе- 


мого устройства я эквивахента сети, что применкется только 


‚» тех случаях, когда применениа эдовтрического противове“ 
фа незозмойно} 3 > эявивалеит сеты} 4 > измеритель радио- 
помеху 5 = сетевой провох питания ихи выходной провод пра 
измерекии ралиопомех в выходной цепи } 6 - Выходной провод 
{ пра измерения преобразователей ‚инверторов › зыпрямйтелей 
Я ТьДь/ф 7 > Зеким "Источиях помех"у В = зажим "Земля" $ 

9 = залим "Сеть"; ТО > разъем "Изиеритель радиопомех” } 

31 > зажим "Землхй ма иопытуемом устройстве 12 — вяем> 
`ма "Земля" вв зхоктрическом протявовесе | 


°, аа ЩИ х 


г 


норми 15-78 


Если испитуемов устройство не Я, ИТАТным 
кабелем, то эквивалент сети уствнавливаятся На расстоянии 0, ви 
0% испытуемого устройства и соединяется с ним пезэкраниро заняым 
каболем минимально возможной длины, - 

При измерении радиопомех в проводах ПИЗаНИЯ иопытуемого 
устройства эти провода присоединяются к зажиму ИСТОЧНИК ПОМЕХ 
вквивалён?а сети, & зажимы СЕТЬ эквивалента сети присовжяняютСя 
к сети питания. 

При ‘измерении радиопомех в ВЫхсдных силовых проводах 
вти провода присоединяются к зажимы ИСТОЧНИК ПОМЕХ акзизаяавтв 
сети. Зажимы СЕТЬ эквивалента сети присовхиняются к электрической 


- бИЛОВОЙ нагрузке, а провох ПИТАНИЯ Е устройстья к сети 


НиТания. ==. . 
8 случае невозможности применения злекерического проза-- 
Р^веса корпусё испытуемого устройстве и эЭквиввявнтв сети совди-- 
няю* медной шиной шириной ве мена 150 мм ВОЗмОннО меньшей ДливЫ. 
2,3,5, Схома совдинения яЗпызузмого устройстве, измари-. 
тельной аппаратуры. и вопомогательных приспособлений при ивмереним 


`° наприжения радиопомех в силовых цепях устройс+в с током более 


25 А ним с частотой ток болов 50 Гц, ав исключением устройств 
по п.2.3,4, В также в ЦВНЯХ ‘ ОВВЯЭНИЯ, СИГНаиЗВЦИЙ контроля 
№-+.К., ДОЛЖЕН Соочветотвовать ив. 7. 

Провода, соединяющие разделительные устройства с потен- 
цизльныыи зажимами и зажимом ВЕУЛЯ испычувмого ть дол8— 
вы быть по возмо&ности корочё. 

2.3.6, Схема соединения измеризельной пра ра Ууры # зоп@> 


о могательных устройс+в при изыврении напряжения радвсномех 8 бор- 
Фовой сети питания азтомобиля долина бобтлезствовать рио,В. 


Напряжение радиономех измеряют на вашимах а 


аккумуляторной батареи. 


2.3.7, Пры измерении  впряженнооти ПО радиопомех в. 
10006 ЧЕотоФ 02 0,15 до 30 МГц основание антенны устаиввиивае я 
ся на высоте На{,6 м над поверхностью Земли, В полосе 48620? 0% 
30 до 300 МГц знженяв устанаюлизветося . ка Вно0%6 Неа м вед поверх- 
ностЕю Земли при ЦВМ8 | Пий. на ресстояныи до я ы 6% испытуемого 
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Фис,1 блеыа изыеревия вапражевия радвопомех устройств 
3 токоы выше 25 А инк частотой тояа выше 50 Гц 
^ @ = без примавения охзктриче: гого протавобеса: 6 - 6 при 
Мазениеы эноверычесного противовоса} Т = цопытуенов ус* = 
сйство 2 = раздолытельное устройс?но; 3 - порекибоетааь 
ры 1 „ Въивр“теиь радиопомех}; 5 = Ввоверичав> 
хай иро“ифо8сь 6 > проБодв ‚, боздиняющие раздазизьдльные 
убтройстей с пбтвыцьвленыыи завльвым испызувыого усерой = 
бавЕ) ? —= сроБод, боединиюаий разуеказацьные устройстра о 
т корнуаса Гвиана ссстыма чабланиу вспытузисго устройства 
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устройства м на высоте Каы ыы ‚ при измерении на расатояним 19 м 
[$ вслытуемого устройства. Расетояние (. приведено в таблицах 
2:38, Расположение испытуемого устройства; измавиу 
Вой ё:..араФуры ц вспомогательных прибпособлен:.4 при измерении 
вапрязенности полн радиопомех малогабаритных передвижных убзройств 
 лассоь Ги доляно соответствовать рис, 9, 
2.3.9. Расположение испызуемого устройства, измеризель- 
вой апиврату-ы и вспомогафельных приспособлений при измерении 
вапряженности поля раднопомех чалогабариеных и нрупногабариеных 
стационарно устанавливаемых. устройств классов Ги 2 должно в008- 
ветствовать рис, [0, Расположение. эквивалента сёти при измерениях 
ДОЛЕНО соответствовать Н,2 53,4% При испытании убтройста о зоком 


2.3. 
НЫ 


более 25 А или честотой Фока более 50 №4. эквивалент овти не иб> 


пользуется, 
* 2.5.10. воположение СПУ 6 мого уороиьтиа класоа 3 и 
‚ памеритвляной зэппаратуры при измерении ыы ПОЛЯ | редио- 
помех долано соотьезотвовать риб, 11: У 


Бесколесные устройства должны устанавливаться на’ изоля> — 


цЦионных подставках такой высоты, чтобы расстояние ‘бт земли до 
винной часты устройства состевляло. 0,2 м, Руль мотозранопортных 
средств долвев быть установлен в тыком о ем м 
колесо находилось на одной линии с рамой, 


крупногабаритные бесколесные устройсева допускаетоя уста- 


_ мазлизачь на траллерах (прицепах) или проводить ‘попытаняя з реал 
_ вых условиях экоплуатации, = 

2,4. П роведение изыорений... 

В 2.4.1. При государственных (мезведомозвенних), типовых 

_ @ предварительных попитаниях измерения радиопомех проводятоя 

_ №8 следующих конфрольных чаотозах: 0,15; 0,25; 0. 45; 13 156} 33 

_ 6 10} 16} 20; 25} 30; 40} 50; 60; 80; 100; 125} 160; 200} 250} 

__ 900 ЩГи @ допускаемым отклонением от номинала ив более + 10Я, | 


На час. зах, ресположейных между ковзрольными чаотозами, _ 


` радвопомеля Роптролируются по ивдакаторному прибору измерителя 
__ раднономех пре плавной перестройке частоты. При наличия превыше- 
__ 8 велачия редвопомех, озноонтельно измеренных на контрольных с. 


оо рем дояько проводиться ма кахлой ‚заототе о тре, 


ты а 
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Рыс.9 Схема измерения нагряжениости 


мазогабаритных передающих 


{ = мспытуемое устройство; 2 = Стой вв КВОЯЯНШОНВОГО. 
метернаха, Й =Г м} 3 > влектрический противовее } 
4 - зэввизалент сети 5 - ватениа 8 = измерйчезь рё- 
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. рис.ТО Сжема изыерения напряженности поля рациопомех 
малогабаритных и крупногнбаритных отацион..рно устаиа 
зхиваемых устройств классов о МЫ 


{ - хспытуемое устройство; # - злектрический противо- 

весу 3 = экриважент сетя} 4 = измеритель режиопомех $ 

5 = внтение; 6 - провода питания испытуемого устрой = 

сзра; 7 = провода от выходных зажимов иостоянного ми 

переменного тока при измерении радиопомех 0% преобра- 

зователей ‚випаратуры связи и Ф.Же $ В - кхеммы "Земляи 
ве злежтряческом протизовеса$ 


6 2 о,в и } рот м. 


те 


чуме -- > 


ь Гы 


«3 
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рис.ЕХ Расположение нопнтуемого` устройстий 
идасса ВИ измератеавнай витенмы при изые“ 
ремии напряженность полк радиопомех. 


$ - исиытуемов устройстве $ % „ хвигатель 
мнучуеннего сгорания Ма испытувыом устрой- 
отве; 3 ч вгрегат питвная бортояой сети } 


$4 - места установи”) измерительной антенные 


_ Нормы 15 -78 


274 По результатам государственных (межведомственных) 

Или ФиПОвЫХх испытаний в ТУ на иопытузмое устройство записываются 
хоикретные частоты, ны которых должны производиться измерения 
при СКА н привыо-сдвточных испытаниях ,› 

_ При испытании овланых радиопередающих устройств частоты 
измерений не должны созпадать о частотами основных и ‚гармониче- 
ских излучений испытуемого устройства, 

2.4.3. Величина посторонних радиопомех ия частоте Иа 
ний долина бить не менее, чеы ны 10 ДБ ниже нормы, заданной в таб- 
лице для данной клаосификационной группы источников радиопомех, 

Определение величины напряжения посторонних радиопомех 
при испытании устройств, имвющих осоственный элемент включения, | 
должно производиться при выключенном элементе включения и подаче 
напряжения сети ив испытуемое устройство, У , 

_ оли включение иоточникв радиопомех проиаводитоя элемента-. 
‚ми или устройствами, расположенными вне его корпуса, то при опре- 
`Авления величины напряжения пос”эронних радиопоыех контакты втих 
элементов и устройств должны быть резомкнуты и к ним параллельно 
долины быть присосдинены ковлянсатори выкоотью СУ0,Т мко, 

2.4,4. Если в процессе измерений после уствновления отв- 
бильной работы испытуемого устройства показания ививрителн радио“ 
помех изменчутпя, то ириеренной величиной считают ывксимальнов 
ВНибОлЕв устойчивое оначение аа вромя ваблюдевия в точение не 
менее 150. 

2.4.5, Измерение напряженности поля радиопомех в полоое 
ч8с70т от 30 дб 209 МРи проводится при горизонтальном и в 
кальном положениях изыерительной анктенны. | 

ё.4.6, При изыврении напряженности поля радиопомех, созда- 
вземых малогабаритных” иередвижными устройствами, ислытуемое удт- 
ройство идР отол, на котором оно расположено, поворачиваю” вокруг 
зортикальной оси до получьния максимальных показаний. измерителя 
ридиоломех, — | 
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2.4.7. При измерении напряженности поля радиопомех, с03-= 
даваемых малогабаритными и крупногабаритными стационарно устанав> 
ливаемыми устройствами классов Ги, испытуемое устройство уста- 
навливается по отношению к антенне. в четырех положениях: лицевой, 
задней и боковыми сторонами, | а 

2.4.8, Измерение напряженности поля радиопомех». созда“. 
ваемых переносными, передвижными, стационарными. ‘устройствами. 
класса 3 с двигателями внутреннего сгорания, должно проводиться . 
на неподвижном устройстве с рабозающим двигателем. . | 

Измерения проводят с трех сторон: слева и справа. и, В 
зависимости ‘от ‘расположения двигателя, спереди или сзади, раб> 
полагая измерительную антенну напротив центра двигателя. 

В случае, если з кузове устройства класса 3 установлены 
дополнитальные автономные агрегаты питания бортовой сети с двига=, 
телями внутреннего сгорания, то ее следует проводить с 
четырех сторон, 

Температура двигателя во время измерений должна находить= 
ся в. пределах рабочих тенператур, указанных в ТУ на испытузмов 
устройство. Во время измерений должно работать вс9 ‚электрообору= 
‘дование транспортного средства ( например, система* захигания, | 
твнератор, реле-регулятор, стеклоочистители, отопление, вентиля“ 
‘ция), & также специальное оборудование, установленное на нем. 

| 2.4.9. При изцерении наприженности лоля радиопомех от 

устройств класса 3 с двигателями внутреннего сгорания, у которых - 

в процессе эксплуатации частота вращения коленчатого зала может. т". 
„измеияться, число оборотов двигателя должно быть установлено т 
‚равным 60-70% от максимального, | 
Установка частоты вращения" коленчатого зала двигателя. 
‚ должна осуществляться ‘опервтором, который должен находиться ‘в ы8сте 
удобном для установки и контроля числа. оборотов, но не между - 
измерительной антенной и испытуемым устройотвом» Ири испытании а 
подвижных с)ъектов допускавтол „ахождение ог`ратора в кабинвь в 
Нахождение Пера в седле а ее. не ее — | 
| пуЧОЗЯя .: ой 
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И При. ИСЛЬТВНИИ радиопомех, создававыых устройства-- 
ми класса $ с двигателями внутреннего сгорания с электрической | 
системой зажигания, допускастся изизрение пиковых эначений радио- 
помех. апряженностт поля (пиковые значения) может на 20 дБ пре- 
ВНШВтРЬ значения, приведенные на графике рис.ё, : 

2.5. О’браб.отка ре зультато `В 
изыервений и о це енка рез ультатов 
испытании. 

ТЯ © При государственных но. ТИНОВЫХ, 
предваризельных, периодических н приехо-сдаточных испытаниях 
устанавливают соответствие испытуемого типа изделия - источника 
радиопомех требованиях настоящих Нори. 
| 2.5.2. Соответствие требованиям Норм по радиопомохам 
устанавливают нё кажлой частоте измерений, 

ё,5,3. Если. на государственные (межведомственные) Или 
зиповые испнтания представляют менее 6 образцов изделий, подлежа- 
них крупносерийному випуску, испытуемыи тип считают соответствующим. 
требованиям настоящих Норм, если величина радиопомех, создаваемая 
каждым иснитуемым образцом во всем норыируемом диапазоне частот, 
на 3 иБ меньше долусхвемой зеличины радиопомех. 

2.5. а. Воли. на государственные `(можведомотвенные) типо 
_ вые или периодические. испытения представляют менее шести образ. 
дов изделий, поллежацих мелкосерийному выпуску или выпускаемых. 
мелкосерийно, То испнтуемый тип или исинтуемую` партию изделий 
считзют соответствующими требованиям. Норы, если велич.на радио- 
помех создававыых каждым испытызаемым м, не претышает до-> 
пускаемой величин. 

2.5.5. Если на государственные (мехведомствениые) , ти-- 
позы@ или периодяческие изинтания представляют изсть или более. 
образцов кзлелий, то испытуемый тип или испнтуемую партию изде- 

лиЯ очитаю? соозветотвуюкими требонавияи Норм, сли выпочняется. 
_ одно ия слелуюких условий: 

а) зеличиза радиопомех, создававмая каждым вспьтуемым 
образной, ие презнивет Хопускаемом величины, укаванной в разде- 
28 1 Настонцих Норы} 


= - 


3 
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6} ‚еличина рэлиопомах, вычисленная по формуле п.2.5.6. 
#8 превыша6т допускаемой ввличини, указанной в разделе ТГ настоя- 
цих Норм. 
2.5.6. Величину радаопомех Х в ДБ относительно Г мкВ, илв 
ыкВ/м, определяют по формуле: 


Х=Х + № 
и 
х =) _ = выборочное среднее значение результатов 
ы измерений; - | 


к - коэффициент, ия 0% чисяя нопатувыых 
образцовз. 


5 у)" - выборочное сродноковяратичное отклонение ре- 


зультэтов измерений; -. в 


‘п -> количество испытуемых образцов: 


Хх! > результаз измерения зеличины радиопомех оз [го 
образца ва данной частот6, дБ. 
Звачьние `кобфбицнокта К для аа числа вопытузных 
образцов приведено ниж@з. 


РО Ч РИ МР РР ЕТ 
ифооь ОТ 

При промежуточных значениях И>1Т следует. опояьзовать 
мновитель К; соответствующий бликнему менъиену значению. 


| Вычиоленное эначение Х будет гаравтировать с. вероятностью 
‘ве меньшей, чем 0,8, что порма ве будез превывена для 95 изо 


к лыЙ ен 


2.5.7. Вол В. ревультвте испытаний имеез место презывение | 
Нормы, $0 допускается проводить нопытания не ухвоенной количесе- 
зе меделяй. Для этого испытывают текое ке количество. других #9> 

5 ‚ №6 %.. 
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делий из той же партии, послё чёго определяют значение Х по 
формуле 1.2.5.6 для суммарного количества изделий. 

При повторных Ибийытаниях величины радиопомех должны опре- 
деляться на тех же частотах, на которых проводились испытания 
пергой груплы изделий. Результаты повгорных испытаний являются 
окончательными: если звычисленная величина превышает допускаёмую, 
то партия бракуется. = 

2.5.8. Для подклассов 1.4. и 2.4. (ом. таблицы Ги 2) нормы. 
являются предельными, т.е. доляны проверяться все выпускаемые 
изделия й какдое из них г ^лжно соответствовать требованиям насто- 


ящих Норм. 
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